nadwieszenie

%%%%%%%%%%%%% . MoZaika

LESZNOWOLA

WEJSCIE
® ZGORZALA, gm LESZNOWOLA
(@) ul. Jemiotuszki 138/1
DZNR EW. 331i 332
=

korpow
2 \/O o (NR. BUD: BUDYNEK NR 10 LOKAL NR 1)
R
omunikacja
NN
© zestawienie powierzchni pow.uzyt
5 H PARTER 25,84 m?
}Ow dosted 1.1 | komunikacja 2,20 m?
lotwor- N
L nastrych | 1.2 | salon z aneksem kuchennym 23,64 m3
77777777 +0,00 2 1 PIETRO 36,11 m?
,,,,,,,, 1.4 | hol 3,30 m?
,,,,,,,, —— 1.5 | pokdj 17,41 m?
I 1.6 | pokdj 10,92 m?
=y 1.7 |tazienka 4,48 m?
POW. UZYTKOWA LOKALU
i @ SUMA: 61,95 m?
- 1.2 pow.przynaleznego terenu 0k.128 m?
salon z aneksem
kuchennym ! stanowisko postojowe nr. 30
23,64 m?
16x18
2

1.5

pokdj
17,41 m?

nadwieszenie

1 PIETRO o m o PARTER

PRZYKtADOWA - SCIANY NIEROZBIERALNE

ARANZACJA LOKALU
SCIANY DZIALOWE
|:| Z MOZLIWOSCIA ROZBIORKI

TEREN PRZYNALEZACY DO
LOKALU

PLAN ZAGOSPODAROWANIA YERENU

uwaga:

-powierzchnia uzytkowa lokalu obliczona jest wg normy PN-ISO 9836: pole powierzchni podaje si¢ w m2 z doktadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku; powierzchnia uzytkowa jest obliczana dla wymiaréw budynku w stanie wykoriczonym, na poziomie podtog nie liczac listew
przypodtogowych, progow itp. do powierzchni uzytkowej lokalu wliczane sg takze elementy nadajgce sie do demontazu jak $ciany dziatowe.
-powierzchnia holu zawiera pozostata powierzchnig nie ujeta w liu poszczegdlnych i lokalu

-wyposazenie lokalu nie jest objete ofertg
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-instalacja gazowa zgodnie z projektem branzowym, natynkowo ® @
-instalacja wod-kan zgodnie z projektem branzowym, natynkowo 1o/ A /) 12\y/11)
-orientacyjna lokalizacja uzbrojenia, wynikajaca z uwarunkowarn technicznych Y B
-zasilanie os$wietlenia sufitowego parterowe poprowadzone na $ciane w wysokosci 10cm od sufitu do indywidualnego rozprowadzenia wedtug
projektu wnetrz klienta L INWESTYCUJE
-sufit na parterze betonowy, bez tynku 39| >
lok.1
ok2
%
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NIE OBJETY STANDARDEM 02-493 Warszawa,
J WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY ##40 WYPUST SILOWY 400V ® DZ. NR ul. Krancowa 36 lok.1
GRZEJNIK LAZIENKOWY X WYLACZNIK DWUBIEGUNOWY C—Y GRZENK ¢ % 2, . -
NIE OBJETY STANDARDEM INFORMACJA HANDLOWA:
OBJETY S >
WYLACZNIK SCHODOWY [=_a] GRZEJNIK LAZIENKOWY g : tel. 501 816 586
ZAPAS GNIAZDO 230V (=] DZWONEK 2 H )
i ¥ Q - bz NR 331 E info.gemma@gemma.waw.pl
o INST WOD-KAN KOCIOL GAZOWY o WEACZNIK DZWONKA o

www.gemma.waw.pl
UL. JEMIOLUSZKI
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dachowy!

zestawienie powierzchni pow.
PODDASZE
pow.poddasza (podtoga) okoto 39,47 m?
otwor-doster) pow.poddasza (na poziomie 100cm) okoto | 28,96 m?
na strych

PODDASZE:

POW.PODtOGI: OKOLO 39,47 m?
POW.NA POZIOMIE 100cm: OKOLO 28,96 m?

miejsce na
schody na
poddasze

h=100cm
— g 1%0em

- SCIANY NIEROZBIERALNE

SCIANY DZIALOWE
Z MOZLIWOSCIA ROZBIORKI
uwaga: PLAN ZAGOSPODAROWANIA/TERENU ,
-powierzchnia uzytkowa lokalu obliczona jest wg normy PN-ISO 9836: pole powierzchni podaje si¢ w m2 z doktadno$cig do dwoch miejsc po |:| ESE,ELNUPRZVNALE ACY DO
przecinku; powierzchnia uzytkowa jest obliczana dla wymiaréw budynku w stanie wykoriczonym, na poziomie podtog nie liczac listew
przypodtogowych, progow itp. do powierzchni uzytkowej lokalu wliczane sg takze elementy nadajace si¢ do demontazu jak $ciany dziatowe. vz ‘9 o oot
-powierzchnia holu zawiera pozostata powierzchnig nie ujeta w ieni 6lnych pomi 1 lokalu.
-wyposazenie lokalu nie jest objete ofertg ® 4 @
-instalacja gazowa zgodnie z projektem branzowym, natynkowo
-instalacja wod-kan zgodnie z projektem branzowym, natynkowo TN [N [ AT
-orientacyjna lokalizacja uzbrojenia, wynikajaca z uwarunkowan technicznych 7
-zasilanie o$wietlenia sufitowego parterowe poprowadzone na $ciane w wysokosci 10cm od sufitu do indywidualnego rozprowadzenia wedtug
projektu wnetrz klienta 4 INWESTYCUJE
-sufit na parterze betonowy, bez tynku ot ] g °
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