om m 2m PRZYKLADOWA T T T T T T T T T £
ARANZACJA LOKALU ﬁ‘ M Z .
S O/AIKA
H |
y l LESZNOWOLA
|

® pokoj
10,05 m?

ZGORZALA, gm LESZNOWOLA
ul. Jemiotuszki 124/1

A DZ.NR EW. 331,332 333
latka 2
> mSpoua
I i (NR. BUD: BUDYNEK NR 3)
‘ N
4 15
% hol zestawienie powierzchni pow.uzyt
pO7—my PARTER 28,04 m?
| otwor-dostep |
i na strych i O> w 1.1 | wiatrotap 0,97 m?
Lo | >§ ® 1.2 | we 0,76 m?
ZINININ +|2.80 ® ; 1.3 | salon z aneksem kuchennym 26,31 m?
| 13 1 PIETRO 56,04 m?
® pl .ij | salon z aneksem 1.4 | klatka schodowa 3,24 m?}
kuchennym 2)
11,11 m? 1.5 | hol 7,11m
, | 26,31 m?
> | 1.6 | pokdj 10,05 m?
® | 1.7 | pokoj 11,11 m?
N o
110 Llj | 1.8 | pokdj 12,25 m*
'g,zolinrlr:? | 1.9 | pokoj 9,51 m?
I 1.10| tazienka 6,01 m?
‘-% POW. UZYTKOWA LOKALU 86,28 m?
) \g garaz 15,62 m?
O} 'z stanowisko postojowe nr 10
~N | e
| © SUMA:
| pow.przynaleznego terenu 0k.178 m?
® | stanowisko postojowe nr. 9
® 1.8 ‘
pokoj |
1.9 12,25 m? |
pokoj
9,51 m? I
N N :

- SCIANY NIEROZBIERALNE
SCIANY DZIALOWE
Z MOZLIWOSCIA ROZBIORKI

1 PIETRO PAIL?TER

uwaga: PLAN ZAGOSPODAROWAKIA TERENU
-suma powierzchni pomieszczen nie stanowi powierzchni lokalu.

-powierzchnia uzytkowa lokalu obliczona jest wg normy PN-ISO 9836: pole powierzchni podaje sie w m2 z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku; powierzchnia uzytkowa jest obliczana dla wymiaréw budynku
w stanie wykonczonym, na poziomie podtég nie liczac listew przypodtogowych, progéw itp. do powierzchni
uzytkowej lokalu wliczane sg takze elementy nadajace sig do demontazu jak $ciany dziatowe.
-powierzchnie pomieszczen zostang ponownie okreslone w dokumentacji powykonawczej na podstawie
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PODDASZE:

POW.PODLOGI: OKOLO 62,66 m*
POW.NA POZIOMIE 100cm: OKOLO 43,29 m?
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zestawienie powierzchni pow.
PODDASZE
pow.poddasza (podtoga) okoto 62,66 m?
pow.poddasza (na poziomie 100cm) okoto | 43,29 m?|

uwaga:
-suma powierzchni pomieszczen nie stanowi powierzchni lokalu.

-powierzchnia uzytkowa lokalu obliczona jest wg normy PN-ISO 9836: pole powierzchni podaje sie w m2 z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku; powierzchnia uzytkowa jest obliczana dla wymiaréw budynku w stanie
wykonczonym, na poziomie podtdg nie liczac listew przypodtogowych, progéw itp. do powierzchni uzytkowej lokalu
wliczane sg takze elementy nadajgce sie do demontazu jak $ciany dziatowe.

-powierzchnie pomieszczen zostang ponownie okreslone w dokumentacji powykonawczej na podstawie pomiaréw
dokonanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i w zwigzku z tym mogg ulec nieznacznej zmianie w stosu
do podanych w tym materiale

-wyposazenie lokalu nie jest objete ofertg
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