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pokoj pokdj
12,21 m?

(NR. BUD: BUDYNEK NR 7 LOKAL NR 2)
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Iotwér-dosteq zestawienie powierzchni pow.uzyt
na strych PARTER 29,88 m?
1.1 | wiatrotap 2,92 m7
1.10 1.2 | we 1,81 m?
ljzéinka 1.3 | salon z aneksem kuchennym| 25,15 m3
,64 m?
O/\ 1 PIETRO 55,20 m7
11 1.4 | klatka schodowa 3,48 m}
wiatrotap
2,92 m? 1) 1.5 | hol 4,00 m7
‘ 1.6 | pokoj 11,51 m|
1.7 | pokéj 12,21 m?
dof” C 18 | pokdi 8,81 m?
180t 1.9 | pokoj 14,03 m?
(@) 1.10| tazienka 4,64 m?
® POW. UZYTKOWA LOKALU 86,91 m?
stanowisko garazowe nr 21 15,01 m?
Madwieszenie  _ _ _ _ _ WEJSCIE SUMA:
® A 1 pow.przynaleznego terenu ok.116 m7
: stanowisko postojowe nr. 22
Oom im 2m |
I I |
1.9 I
pokoj |
14,03 m? |
|
1 PIETRO PARTER !
(- |
PRZYKLADOWA - SCIANY NIEROZBIERALNE
ARANZACJA LOKALU )
SCIANY DZIALOWE
|:| Z MOZLIWOSCIA ROZBIORKI
uwaga: PLAN ZAGOSPODAROWANIA YERENU

-suma powierzchni pomieszczen nie stanowi powierzchni lokalu. |:| oLy PYNALEZACY DO
-powierzchnia uzytkowa lokalu obliczona jest wg normy PN-ISO 9836: pole powierzchni podaje sig w m2 z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku; powierzchnia uzytkowa jest obliczana dla wymiaréw budynku
w stanie wykoriczonym, na poziomie podtdg nie liczac listew przypodtogowych, progéw itp. do powierzchni
uzytkowej lokalu wliczane sg takze elementy nadajgce sie do demontazu jak $ciany dziatowe.
-powierzchnie pomieszczen zostang ponownie okreslone w dokumentacji powykonawczej na podstawie
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oz | okt | owokz | ok

3 A GEMMA

pomiaréw dokonanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i w zwigzku z tym moga ulec g 3 INWESTYCJE
nieznacznej zmianie w stosunku do podanych w tym materiale " q g
-wyposazenie lokalu nie jest objete ofertg o2
z
legenda : TMTSM ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA Lfi DWA GNIAZDA 230V teren 2, GEMMA INWESTYCJE
& > GNIAZDO 230V, 16A HERMETYCZNE IP44 2
-;?( Eﬂ:g 8§mgt§::gm NASCIENNY x GNIAZDO SLABOPRADOWE < @ Sp. z 0.0, Sp. komandytowa
2 o2 2-493 Warszawa
o WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY ##0 WYPUST SIOWY 400V ® DZ.NR 0 9,3 szawa,
@ ul. Krancowa 36 lok.1
GRZEJNIK LAZIENKOWY " WYLACZNIK DWUBIEGUNOWY Y GRZEINKK A 3% ok t
cf===%1 NIE OBJETY STANDARDEM f WYEACZNIK SCHODOWY . GRZEINIK EAZIENKOWY ] INFORMACJA HANDLOWA:
ZAPAS GNIAZDO 230V =) tel. 501 816 586
i i DZWONEK m S i N E info.gemma@gemma.waw.pl
o INST WOD-KAN KOCIOL GAZOWY [ WEACZNIK DZWONKA 2 -
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PODDASZE LESZNOWOLA
ZGORZALA, gm LESZNOWOLA
ul. Jemiotuszki 132/2
DZ.NR EW. 331,332 333
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(NR. BUD: BUDYNEK NR 7 LOKAL NR 2)

zestawienie powierzchni pow.
PODDASZE
pow.poddasza (podtoga) okoto 61,64 m?
260 pow.poddasza (na poziomie 100cm) okoto | 47 58 m?|
jotwor-dosteq
na strych
-
ss
SR
=<__
PODDASZE:
POW.PODtOGI: OKOLO 61,64 m? /
POW.NA POZIOMIE 100cm: OKOLO 47,58 m?
—=-100-+— h=100cm
- SCIANY NIEROZBIERALNE
SCIANY DZIALOWE
Z MOZLIWOSCIA ROZBIORKI
uwaga: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEREN PRZYNALEZACY DO
LOKALU

-suma powierzchni pomieszczen nie stanowi powierzchni lokalu.

-powierzchnia uzytkowa lokalu obliczona jest wg normy PN-ISO 9836: pole powierzchni podaje sig w m2 z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku; powierzchnia uzytkowa jest obliczana dla wymiaréw budynku w stanie
wykonczonym, na poziomie podtdg nie liczac listew przypodtogowych, progéw itp. do powierzchni uzytkowej lokalu
wliczane sg takze elementy nadajgce sie do demontazu jak $ciany dziatowe.

-powierzchnie pomieszczen zostang ponownie okreslone w dokumentacji powykonawczej na podstawie pomiaréw
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dokonanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i w zwigzku z tym mogg ulec nieznacznej zmianie w stosunku d INWESTYC JE
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